VARME OG VENTILATION

AMT OG KOMMUNEBLADET

Godt indeklima
~ med tidssvarende
ventilationsanleg

| bygninger, hvor mange mennesker arbeldor og
feerdes ma varme og ventilation fungere perfekt.

Varme og ventilation er to
sider af samme sag for sa
vidt som opvarmning i det
danske klima er den pri-

maare faktor i bestrzbel-
serne pa at skabe et godt
indeklima i den kglige tid af
dret. Og i den samme
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periode arbejder ventilati-
onsanlagget videre med
andre miljgproblemer, der
kan samles i ordet frisk luft,
men naturligvis er noget
mere komplekst. Til tider
kan varme og ventilation
veare adskilte systemer,
men | nyt og nyere byggeri
- med . bygninger, hvor
mange mennesker er sam-
let i arbejdstiden, eller
maske hele dggnet - er det
ofte i princippet samme
system, der sikrer et godt
indeklima: luftkonditione-
ringsanlagget.

Ny norm for
ventilationsanlaeg

For kun et par maneder
siden,. den 1. december,
tradte den nye »Norm for
ventilationsanlaeg« i kraft.
Den er udgivet af Dansk
Ingenigrfarenings norm-
styrelse, og har tillige
Dansk Standardiserings-

447. Derved méa det ogsad
forventes, at normen blwer

)

ar forventede nye udgave
af Bygningsreglementet,
BR-82, i kapitel 11 om
ventilation vil indeholde en

henvisning til DS 447 som -

grundlag for projektering.
Men ogsd vi, der ikke
projekterer, men har til
formal at udvikle og for-
midle viden og erfaring
indenfor omrader omfattet
af varmefordelende syste-
mer og ventilationssyste-
mer, ser frem til at DS 447
efter indkgringséaret bliver
ensbestemmendes, siger ci-
vilingenigr, lich. techn.
Hans Chr. Sgrensen i en
samtale med Amt- og
Kommunebladet.

H. C. Sgrensen er leder af -

Teknologisk Instituts afde-
ling for varme- og installia-
tionsteknik. Eller som de
foretraakker det i Tastrup:
Varme- og installationstek-
nik. »Afdeling for« er strg-
get overait péd instituttet.
Ventilation hgrer sammen
med energiproblemerne,
hvor vi méske har en
tendens til ensidigt at be-
tragte varmen.
Energigkonomi fremmes
ogsd ved rigtig og hen-
sigtsmaassig  ventilation.

- Og mere udpraeget, hvor

luftkonditioneringsanieeg *
sgrger for varme og venti-
lation, og maske mest ud-
praeget, hvor der tillige er
koblet et wvarmegenvin-
dingssystem ind pa anleeg-
get. Den nye norm er jo en
omfattende sag med den
nu traditionelle blanding af
normstof - det der geelder -

+og vefedninger, som ud-

trykker anerkendte mader
at opfylde normkravene

rads velsignelse som DS paé.

Der kan generelt spares

ting, der praeger den nys
norm er, at der regnes med
mindre friskluftmaengder
pr. person, men stadig sat i
relation til den enkelte
persons hygiejniske krav.
Eller formulerst lidt ander-
ledes: Normen angiver en
basisventilation, for for-
skellige bygningstyper,
hvori der regnes med s og
sa meget gulvareal pr.
person. Basisventilationen
kan, nar disse forudsestnin-
ger er kendt, aflasses af en
kurve som udeluft i liter pr.
sekund pr. person. Et par
eksempler, som ogsd har
en vis forbindelse med os
her pa Teknologisk Institut:

Et enkeltmandskontor kan
man sestte til 10 kvm., det
vil altid tillige veere over 15
kubikmeter, pa hvilket sted
kurven flader ud. Friskluft-
behovet er 4 liter pr. se-
kund. Men hvis der er
tilladt rygning er det 10
liter! | konferencerum reg-
nes der ned til 1,5 kvm. pr.
person - svarende til et
rumvolumen pd méske 4.5
kubikmeter pr. person. Kra-
vet med eller uden rygning
er 10 liter. Nar jeg sagde, at
det havde en vis forbindel-
se med os, fortsaetter civil-
ingenigr H. C. Sgrensen,
skyldes det det forkold, at
vi - af energigkonomiske
grunde - nu kun har natur-

lig ventilation i én- og
to-personers kontorer,
medens der selvfglgelig

fortsat er tvungen ventila-
tion i mﬁdelokaler, vaark-
stederm m.

Sv-mmahallor

er specielle

Der er gjort mange fejl i
arenes lob med vennldn

gkonomi. Der er sdmaend

- eksempler pd, at varme/

ventilation har fungeret
bedre, nar ventilationsan-
lzegget blev lukket! N3, det

‘er naturligvis et ekstremt

tilfeelde, men det kunne
pege hen mod det gnskeli-
ge i at en kommune har
eller fa&r en overordnet
driftstekniker, hwis ansvar

" det er at anleeggene altid

fungerer rigtigt, at de er
indjusterede og at de er sa
velforsynet med instru-
menter at driften hele tiden
kan kontrolleres. Den loka-
le varmemester eller pe-

" dels opgave er da primeert
' at passe anlaeggene i den
" daglige drift - og at rappor-
‘tere |@bende til driftstekni-

keren.

En af de bygningstyper,
der kan give sesrlige pro-
blemer, er svgmmehaller
indskyder akademiingenigr
Preben Grube, der sr grup-
peleder for ,afdelingens
ventilationsgruppe. Den re-
lative luftfugtighed er, som
naturligt er, stor | en
svgmmehal og derfor en
vassentlig dimensionsgi-
vende faktor for anlaegget.
Der bgr for eksempel ikke
vaere natseenkning i en
svgmmehal, for det vil kun
fremme kondens pa hal-
lens store flader, og der gar
mere energi til at transpor-
tere denne fugt bort igen
om dagen, Bnd der kan
spares ved natsankning.
Hvortil naturligvis mé kom-
me den stgrre risiko for
korrosion - maske rad/
svamp - som kondensen
kan forarsage. Friskluften i
en svgmmehal ma kunne

Energibesparelse

pa skoler
Landis & Gyr - Billman A-S
har gennemgaéet en rakke
skoler i en kommune og
medvirket til Igsning af en
raekke problemer i forbin-
delse med energibesparel-
ser ved gget komfoit,

Ud fra de erfaringer fir-

ekonomisk opva

nybyggerier

i arbeidslokaler
pa varksteder

Pyrox varmeblasere type VLA

i Lille og handy model
til mindre opgaver
Transportabe! eller
vagmontage. Robust
konstruktion og ind-
bygge! autornatik.
Korrosionsbeskyital.
Termostat med lrinies regulering fra
0-40° C. Sikret mod overophedning.
Stejsvag. DEMKO godkendt i staank-
taat udierelse. VLA findes 1 4,8 og 6,3 kKW.
Begge typer har 3 effekimuligheder

ng pa

| - Pyrox elvarmeblasere sikrer effektiv og

pladser,

garager,

0? veﬁen;':mng af |

Pyrox varmebleesere type AVS

All round modellen lil

de starre opgaver.
Transportabel. Robust
konstruktion. Indbygge! ,
automatik. Korrosions-
beskyttet. Termostat
med trinlas regulering

fra 0-40° C. Sikret mod
overophedning.
stanklae! udtareise AVS lindes i
10, 21 og 30 kW, Aile typer
har 3 effektmuligheder

DEMKO godkendt

Vaelg en Pyrox elvarmeblasser
. og driftsikker Iesning Uil en riglig pris. Kontakt vor tekniske
afdsling for nearmere information og rekvirer udferlig brochure.
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maet havde fra tidligere
anlazg af lignende karakter
skgnnede man en bespa-
relse pa energien til op-
varmning pa 15-20 pct.
Derudover kunne det ter-
miske miljg forbedres i
vaesentlig grad. '

Man andrede den selv-
virkende proportionalregu-
lering til elektronisk pro-
portional intergrairegule-
ring afhangig af udetem-
peraturen.

Der indfgrtes optimal
stop af anlaeg for at udnyt-
te restvarmen i bygningen
og optimal start af anleg
og alligevel have den gn-
skede temperatur pa det
gnskede tidspunkt.

Der blev lavet individuel
mulighed for overstyring af

—

de enkelte anlzeg af hensyn

til aften/saerundervisning.
Selvvirkende proportio-

nalregulering pa brugs-

vandsanleeggene blev an-
dret til elektronisk proporti-
onal-interregulering for at
fa konstant temperatur selv
ved store belastningsan-
dringer.

Endelig blev automati-
kanlazggene standardiseret
pd en s3dan made, at
driftpersonalet kunne be-
tiene anlaeg pd andre sko-
ler i forbindelse med syg-
dom og ferie.

Anlzeggene har kgrt pro-
blemligst nogle ar, og gen-
nemsnitsbesparelsen har
vaeret 23 pct., altsd mere
end de skgnnede 15-20 pct.
Desuden er det termiske
miljg blevet vaesentligt for-

bedret. Landis & Gyr -
Billman A-S, tif.
01-14 32 00.

de fleste typer af
reguleringsventiler

@ Dansk kvalitet

%’ il 12", 2 og 3-vejs alsidigt materialevaig.
Pneumatisk og elektrisk drevne.

Med eller uden positioner

Vor actuator kan phbygges

PS! | evrigt fabrikerer vi
pneumatiske regulatorer for
temperatur-tryk m.m.

-hagemann-globe automat:c als
HANDY ZRKERBYEN 53-55,

2670 GREVE STRAND
TLF.02-90 14 44
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Integrarede systemer, hvor ventilationskanaler og Triskiuftudtag
or kombineret med belysningen | det nedhaangte loft, findes |
flere udgaver.  Filikts Combivant er tillige forbundet med
mellemrummet mellem vinduets to rammer. Anlaagget styres fra
et centralaggregat, pd tegningen mr. 1. Tallene 2 og 3 stér for
friskiuftventil og lysrersarmatur, og 4 viser |uftindtaget ved

vinduet.

raguleres meget ngjagtigt i
et minimum/maksimum
omriade. Svgmmehallers
energigkonomi er ogsa in-
teressant .p3 andre omr3-
der. Der skal - mod hvad
opfattelsen er hos mange -
ikke store varmemaengder
til at opvarme vendset i
bassinat. Det stadige om-
lgb fra bassin genhem
renseanizeg og tilbage til-
fgrer friktionsvarme, og
hertil kommar maeget ofte
varme fra den ingenigr-
gang, der gar rundt om
bassinet. Svpgmmehalien
har i den kolde arstid et lilie
direkte varmeforbrug til
vandet, et noget stgrre til
halluften - og hele aret et
stort forbrug til det varme ¢
brugsvard til afvasknings-
rummene. Til fordret, slut-
ter akademiingenior Gru-
be, udsender Dansk Svgm-
meteknisk Forening en rap-
port om svgmmehallers
energiforhold. Den udgi-

ves med stptté af den
kommunele momsfond, og
vil uden tvivl vaere interes-
sant leesning i de mange
kommuner med svpmme-
haller.

Varmegenvinding

og ventilation

| iangt de fleste tilfeelde vil
varmegenvinding i forbin-
delse rned st ventilations-
anleeg vaere fordelagtig,
fortsaetter civilingenigr H.
C. Sgrensen. Varmegen-
vinding foregér jo sadvan-
ligvis ved, at man lader
afkastluften og friskluften
megdes - naturligvis adskilt
- sdledes, at friskiuften
kommer forvarmet tilbage,
enten: dﬂl«q&l‘-mu

som almindelig™ fridf
eller kommer tilbage gen-
nem et luftbehandlingsan-
laeg, hvor den opvarmes
yderligere som led i byg-
ningens generelle varme-
forsyning. Vi har - som det

Dansk Pneumatikprogram
for varme- og ventilation

Den danske trykluftvirk-
sorhhed Hagemann-Globe
Automatic as har siden
firmasets start i 1936 delta-
get aktivt i produktudviklin-
gen og har koncentreret sig
om hgj kvalitet. og funkti-
onhsduelighed. Dette har
resulteret i en stigende
afseetning gennem arene.
Virksamheden ar | gvrigt
startet af civilingenigr K. N.
M. Petersen, der var pioner
inden for pneumatisk auto-
matik. %,
Et nasrt samarbejde m
ledende ingenigr- og indu-
strivirksomheder har med-
fert mange interessante
opgaver for Hagemann-
Globe. &
Produktionsprogrammet
har udvikiet sig i takt med
de krav, der er blevet stillet,
og man har Igst mange
vanskelige opgaver,
Bortset fra kompressorer
til selve trykluften omfatter
virksomhedens  produkti-
onsprogram sa at sige alt
inden for den pneumatiske
branche. Det geelder pneu-
matiske termostater, hy-
grostater, duostater,: pneu-
matiske ventiler, el-drevne
motorventiler samt kompli-

cere: styring af varme og
ventijationsenlaag og mon-
tage tii disse styringer.,

Firmaet har automatise-
ret ventilationsanieeg for
den offentlige sektor, bl.a.
p& sygehusene i Roskilde,
Holstebro, Nyksbing F. og
Maribo samt pd Forsggs-
station Risg. Hagemann-
Globe Automatic as, tif.
02-90 14 44.

méske vil vaare kendt - i en
arraekke koncentreret os
om varmepumpeanieeg, og
har opsamlet en ret stor
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viden og erfaring pa dette
omréde. | mange tilfelde
kan et varmepumpeaniaeg
med stor fordel kobles

- sammen med varmegen-

vindingsaggregatet. )
svgmmehaller er derind
kombination endda sserde-
les attraktiv, idet der her-
ved . fremkommmer et sy-
stem, som dels er varmere-
gulerendeé, dbéls affugten-
de. j Ry

" 'Ma jeg til Efslutning pé
denne samtale, siger H..C.

- Sgrensen, der jo mest har

veeret om ventilation/var-
me, kort orieritere om akti-

- viteterne i varme- og instal-

lationsteknik. Der er ca. 55
medarbejdere. Vi afprgver
varmeisoleringsmaterialer
{for Varmeisoleringskon-
trollen, VIK),  undersgger
radiatorers varmeafgivel-
se, beskasftiger os med
fyringsteknik, . varmeforde-
lende systemer, installatio-
ner - ogsé foriel, gas, vand

og sanitet - har en prgve-

station for solvarme- og.

varmepumpeanlasg for
Energistyrelsen, . udfgrer
feltmalinger pa .lavenergi-
huse, solvarmeanissg | og
varmepumpeanieeg. . Vi
rédgiver, underviser, udgi-
ver publikationer om de

emner vi beskseftiger os

med, og vi henvender os
med alt dette til hind-
vaarks- og industrivirksom-
heder i VVS- og energisek-
toren,_ til rddgivende inge-

_ higrer, til offentlige institu-

tioner og til myndigheder.
Ogs3 de primeer- og amts-
kommunale!

LF

ﬁiés;e_lpdmpe -
Jordvarmeanleeg

. Varmepumpeaniagget .
bestar af to ens aggregater,
med en samlet ydeise pd
tilsammen 400 kW.

" Hueit aggregat bestat i
hovedtraek af en  6-cyl.
stempelkompressor, .for

freon 22, en .Cu-ribbergr-

skeler og en mangérgrs-
kondensator. Komprésso-
rerne er trukket af 6-cyl.
dieselmotorer med en ef-
fekt p& 64 kW.

T

For atzfdrade udnyttel-
sesgraden af den tilfgrte
dieselolie, ar der anvendt

-varmevekslere pa kglevan-

detog en rgggasvarmevek-

- sler til genvinding af var-

men i udstgdningsgassen.
“ Jordvarmen hentes gen-
nem nedgravede PEL-slan-
ger. : “
Varmepumpearilaagget
daekker varmebehovet ried

-til en udetemperatur pa ca.

+2° C. Herunder daskkes
den manglende kapacitet
v.h.a. fjernvarme.. Brd.
Gram AS, tif. 04-54 14 21,
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