Planungshilfsmittel
im Normenwerk des SIA

S. Schuppisser,
Generalsekretariat des SIA, Ziirich

Die «Planungshilfsmittel», die der
Schweizerische Ingenieur- und Architek-
ten-Verein in Form von Publikationen
im Normenwerk oder in den allgemeiner
gehaltenen Dokumentationen SIA her-
ausgibt, kénnen generell in zwei Grup-
pen gegliedert werden:

Einerseits die bautechnischen Grundla-
gen, sie richten sich vorwiegend an die
Architekten und machen Aussagen iiber
die Bauteile und deren Einbau wie zum
Beispiel fir Tiiren, Fenster und Kittfu-
gen, und anderseits die Berechnungsteile,
die sich an die «Spezialisten» der Haus-
technik richten. Sie geben Grundlagen
fiir die Berechnung der Anlagen wie zum
Beispiel «Wirmeleistungsbedarf» usw.
Die gesamtheitliche Betrachtung von Ge-
biudehiille, Nutzung = Grundrissgestal-
tung und Haustechnik erfordert immer
mehr eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen. Architekt und Spezialingenieur.
Der SIA schenkt diesem Zusammenwir-
ken grosse Aufmerksamkeit und wird
dieses Ziel in den neuen Projekten be-
riicksichtigen. Es seien hier nur als Bei-
spiel die neuen Honorarordnungen er-
wihnt.

Generell machen die Normen des SIA

Aussagen iiber:

- die Verstindigung

— die Anforderungen an die Eigen-
schaften

- die Anforderungen an die Titigkei-
ten

- die Vertragsvereinbarungen

und decken gemiss dem Auftrag der

Schweizerischen ~ Normen-Vereinigung

SNV den Hochbau ab mit Ausnahme der

Elektrotechnik.

Somit kénnen Normen, die sich nicht di-
rekt mit Problemen der Energie befassen,
durchaus auch Aussagen enthalten, die
direkt den Luftaustausch in Gebduden
beeinflussen kénnen. Um wiederum auf
die bereits erwihnten Beispiele der Fen-
ster, Tiiren und Fugen zuriickzukom-
men, werden in den entsprechenden Nor-
men Anforderungen vorhanden sein wie
die a-Werte der Fenster, die Ausbildung
der Anschlige, die Dichtheit von Tiiren,
die Ausbildung der Fugen bei Element-
bauweise usw.

Mit der Dichtheit von Gebiuden respek-
tive mit der Luftdurchléissigkeit befassen

sich die Berechnungsempfehlungen in
den Bereichen von Heizung und Klima.
Die Empfehlung SIA 384/2 «Wirmelei-
stungsbedarf von Gebiudeny, die die 380
ersetzte, behandelt eingehend den ganzen
Problemkreis des Luftwechsels und in
besonders detaillierter Form die Fugen-
verluste, die Verluste durch die Chemi-
nées und die Verluste durch die Rolla-
denkasten. Fiir diesen speziellen Fall fi-
nanzierten der SIA und die daran inter-
essierten Verbiinde eine Untersuchungs-
und Messreihe an der EMPA.

Im Anschluss an die Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Empfehlung SIA 384/2
lauft gegenwirtig ein vom NEFF finan-
zierter Forschungsauftrag fiir die Bestim-
mung der Luftdurchlissigkeit von Ge-
biuden, an welchem das Ingenieurbiiro
Schindler + Haerter sowie das Architek-
turbiiro Biihler, Kuenzle, Gerber betei-
ligt sind.

Ein neu anlaufendes Projekt soll zur Emp-
Sehlung SI1A 382/1 «Lufttechnische Anla-
gen, technische Anforderungeny fiihren, in
Ergdnzung zu der nun als Dokumentation
SIA Nr. 70 erscheinenden «Kiihlleistungs-
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bedarf von Gebduden». Diese Dokumenta-
tion wird in etwa 2 Jahren, nach Ablauf
einer Erprobyngszeit, als Empfehlung SIA
382/2 erscheinen.

Die Bemiihungen des SIA richten sich je-
doch nicht nur auf die Bearbeitung und
Herausgabe von Normen fiir einzelne
Teile der Haustechnik und des Hochbau-
es, sondern mit der nun in die Vernehm-
lassung gehenden Empfehlung 380/1
«Energie im Hochbau» wird die gesamt-
heitliche Betrachtung des Gebiudes in
den Mittelpunkt gestellt.

Die Zielsetzung dieser Empfehlung um-

schreibt unter anderem:

- den wirtschaftlichen und 6kologi-
schen massvollen Einsatz von Energie
bei der Nutzung der Gebiude.

~ sie vermittelt dem Projektierenden
Grundsitze und Hinweise in Form
von  Mindestanforderungen und
Richtwerte fiir den Energieverbrauch
als flichenspezifische Werte

— sie empfiehlt Verfahren zur Berech-
nung des jihrlichen Energiever-
brauchs unter Beriicksichtigung der
relevanten Einflussfaktoren.
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